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Acerca de este manual 


Este manual ofrece informacién para ayudarle en el uso de las muchas caracteristicas 
practicas y utiles del FT-65E. 
Consultar este manual avanzado junto con el manual de funcionamiento. 


Este manual contiene simbolos y convenciones para llamar la atencion en relacion a la 
informacién importante. 


Simbolos Descripcion 


Este icono indica precauciones y alertas de las que el usuario debe ser 
consciente. 


Este icono indica notas utiles, consejos e informaci6n. 


Este icono indica otras paginas que contienen informaci6n relevante. 


«Los ajustes del transceptor en el momento de la compra se indican como "valores por 
defecto" o "ajustes por defecto". 

«Los nombres de los elementos del modo de ajuste visualizados en la pantalla LCD, asi 
como los nombres clave del transceptor, se presentan en caracteres en negrita en este 
manual. 
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Silenciador RF 


Puede ajustarse una caracteristica especial de silenciador RF de manera que solo las sefiales 
que superen un determinado nivel del indicador S activaran el silenciador. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el PE RF SQL 
elemento del modo de ajuste "26 RF SQL". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este 30FF 


elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [WV] para seleccionar el nivel de intensidad de senal deseado 
para el umbral del silenciador (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, S-FULL, o OFF). 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Verificacion de la tension de la bateria 


El microprocesador del FT-65E incluye programacién que mide la tensidn existente de la 
bateria. 


= 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 


2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el 140 DC VOLT 
elemento del modo de ajuste "10 DC VOLT". 
3. Pulsar la tecla F para visualizar la tension CC Y.4u 


existente. 
4. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


4 También al conectar (ON) el transceptor, aparece brevemente la tension 
I existente de la bateria. 
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Funcionamiento VOX (con microfono con auricular o con 


microfono interno/externo) 


El sistema VOX proporciona conmutacién automatica entre transmisién/recepcidn en base a 
la entrada de voz sobre unos cascos 0 micréfono interno/externo compatibles con VOX. Con 
el sistema VOX activado, no es necesario pulsar el conmutador PTT para transmitir. 


= 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [WV] para seleccionar el 35 vox 

elemento del modo de ajuste "35 VOX". 
3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este 4U0>% ON 

elemento. 
4. Pulsar la tecla [A] ola[W] para seleccionar "VOX ON" o "VOX OFF (ajuste por defecto)". 
5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Cuando se activa el sistema VOX, aparecera en la pantalla el icono "ERIEES". 
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Modo de conmutacion VFO 


Cuando se trabaje con repetidores con conmutaciones impares, 0 para la comunicacién 
con astronautas en vehiculos espaciales en drbita, es posible que sea necesario utilizar 
conmutaciones no estandar entre las frecuencias de recepcién y de transmisién. Si la 
aplicacién no se produce con la frecuencia suficiente como para garantizar la dedicacién de 
un canal de memoria a este propdsito, podra utilizarse el modo de "Conmutacién VFO". Aqui 
se muestra el procedimiento para pasar al modo de conmutaci6n: 


A), 
2. 


14. 


APAGUE el transceptor. 
Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT simultaneamente, 
mientras se CONECTA la radio. 

En la pantalla LCD ser visualizara el modo de funcionamiento preferido. 

Pulsar la tecla [A] o la [VW] para seleccionar el elemento del modo de funcionamiento 
preferido "F8:DUAL DISP". 

Pulsar la tecla F brevemente para activar el modo de visualizacion dual. 

Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "34 
VFO.SPL". 

Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar 34 UFO. SPL 
"VSP.ON". 
Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste 3U5P.0N 
y volver al modo de funcionamiento normal. 


. Pulsar la tecla [¥V/M] dos veces, segun se requiera, para seleccionar VFO-A. 
. Ajustar VFO-A para la frecuencia deseada (frecuencia de enlace descendente) (por 


ejemplo 145.800 MHz). 


. Pulsar la tecla [#V/M] para ajustar VFO-B para la frecuencia de transmisién deseada 


(frecuencia de enlace ascendente) (por ejemplo 144.475 MHz). 


. Pulsar la tecla [¥V/M] dos veces para restablecer VFO-A como el VFO "principal" 


(recepcion). 

El transceptor trabajara ahora en modo de conmutaci6n. 

Cuando el conmutador PTT se pulse para transmitir, VFO-A y VFO-B invertiran las 
posiciones. 

Para modificar la frecuencia VFO-B (transmisién) (para correccién de deriva por efecto 
Doppler, etc.), bastara con pulsar la tecla [¥V/M], realizar el cambio necesario, y a 
continuacion pulsar la tecla [%V/M] una vez mas para restablecer VFO-A a la posicion de 
"recepcion VFO". 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


Muchos sistemas de repetidor requieren la superposicién de un tono de audio de muy baja 
frecuencia en su portadora de FM para activar el repetidor. Esto ayuda a impedir una falsa 
activacion del repetidor mediante sefales espureas o de radar desde otros transmisores. Este 
sistema de tono, denominado "CTCSS" (Sistema de enmudecimiento continuo codificado por 
tono), se incluye en el FT-65E. La activacién del CTCSS es muy sencilla. 


Seleccion.del.tipo.de.silenciador 
1. Pulsar la tecla F y a continuacion la tecla [P3] para activar el elemento del modo de ajuste 
"SQL TYPE". 


5 Para acceder al modo de ajuste se siguen idénticamente los pasos 
L siguientes. Pulsar y mantener pulsada la tecla F > Pulsar la tecla [A] 0 la 
tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "29 SQL TYPE" 


2. Pulsar la tecla [A] o[W] para seleccionar uno delos |GET: SQL TYPE 
modos descritos abajo. 


Pantalla 
OFF - - : ; — 
Inhabilita la funcién de silenciador de tono de transmisi6n/ 
(DESCONECTADO, ee ears sek 
ajuste por defecto) fecepcion. 
R-TONE Habilita la funcién de silenciador de tono solo para recepcién 
(el icono Legil aparece en la pantalla LCD). 
Habilita la funcion de silenciador de tono solo para transmision 
T-TONE : 
(el icono gel aparece en la pantalla LCD). 


paealel 
Habilita la funcién de recepcidn de silenciador de tono (el 
pom ES ag—14 aparece en la pantalla LCD). Silencia la i 
receptora FT-65E hasta que recibe una llamada desde otro 
transceptor enviada con un tono CTCSS coincidente. 


Habilita la funciédn de silenciador de tono inverso (el icono 
ie) aparece parpadeando en la pantalla LCD). Se utiliza 
REV TN para monitorizar comunicaciones en base al sistema de 
control del silenciador, mediante el que se silenciara una sefial 
recibida que contenga el tono seleccionado, mientras que se 
oiran las sefiales que no contengan el tono seleccionado. 
Habilita la funcién de silenciador de cddigo digital (el icono 
= & aparece en la pantalla LCD). Envia una sefial de cédigo 
DCS durante la transmisi6n, y espera un cddigo DCS durante 
la recepcion. 
Habilita la funcién del localizador (el icono fei] aparece en 
la pantalla LCD). Al comunicarse mediante transceptores con 
sus amigos, especifique los cédigos personales (cada cddigo 
se compone de dos tonos) de forma que pueda llamar solo a 
las estaciones especificas. 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS 


Pueden seleccionarse para la frecuencia del tono 50 frecuencias entre 67.0 Hz y 254.1 Hz). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "8 
cTCcSss" 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar "TX" 0 "RX", a continuacion pulsar la 
tecla F. 


Pantalla| ss Descripcion | EOC TCSS TONE 
Para el ajuste de la frecuencia del tono en 3TX -100 .GH= 
(aes ere ete ae 
Para el ajuste de la frecuencia del tono en 
| login 


5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] hasta que se visualice la frecuencia del tono necesaria. 
(Consiga el tono correcto, si lo desconoce, del propietario/operador del repetidor). 
FRECUENCIA (Hz) DE TONO CTCSS 


= 250-32] 2540 et 


6. Una vez realizada la seleccién, pulsar la tecla F para guardar la frecuencia de tono 
deseada. 

7. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para mover el contenido superior del menu en el 
modo de ajuste. 

8. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


Ajuste.del.numero.de.CODIGO.DCS 
Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 tipos (de 023 a 754). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "11 DCS 
CODE" 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsarlatecla[A]olatecla[¥]paraseleccionar"TX" [ 44 Bcts CoOBbeE 


o "RX", a continuacion pulsar la tecla F. 3TxX :- G23 
Rx :- G23 


5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el cédigo DCS deseado (un numero de 
tres digitos). Pregunte al propietario/operador del repetidor si no conoce el cddigo DCS; si 
esta trabajando en modo simplex, solo debe configurar el c6digo DCS de forma que sea 
el mismo utilizado por su amigo(s). 


CODIGO DCS 


6. Una vez realizado el ajuste, pulsar la tecla F para guardar el codigo DCS deseado. 

7. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para mover el contenido superior del menu en el 
modo de ajuste. 

8. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


Funcionamiento de timbre CTCSS/DCS/PAGER/ARTS 

Durante el funcionamiento del decodificador CTCSS, DCS, PAGER, ARTS, puede configurar 
el transceptor de forma que un sonido de "timbre" le alerte del hecho de que esta entrando 
una llamada. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [WV] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "6 BELL" 
3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 
4 


Pulsar la tecla [A] 0 [¥] para ajustar el numero & BELL 
deseado de sonidos de timbre. 
Las elecciones disponibles son "1Time", "3Times", 40FF 


"5Times", "8Times", "CONTINUE" (timbre continuo), 
o "OFF (ajuste por defecto)". 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


EPCS.(silenciador.de.codigo.y_localizador.mejorados) 

El FT-65E incluye un codificador / decodificador de tonos CTCSS mejorado y un 
microprocesador especifico que ofrecen caracteristicas de llamada selectiva y localizador. El 
silenciador permite dirigir llamadas a estaciones especificas (Paging -bUusqueda/localizador-) y 
recibir solo las llamadas dirigidas a estaciones programadas con un cddigo similar (silenciador 
de cddigo). 


Los sistemas de localizador y silenciador de cddigo utilizan dos pares de tonos CTCSS 
(conmutados alternativamente), que se almacenan en memorias del localizador. Basicamente, 
su receptor permanece en silencio hasta que recibe el par de tonos CTCSS que corresponde 
a los almacenados en la memoria del localizador del receptor. 

Se abre entonces el silenciador de forma que se oye a quien realiza la llamada, y suena 
inmediatamente (si esta activado) el timbre del localizador. Cuando se pulsa el conmutador 
PTT para transmitir, el par de tonos CTCSS que se almacena en la memoria del localizador de 
transmisi6on se transmitira automaticamente. 


En el transceptor localizado, el silenciador se cerrara automaticamente tras finalizar la 
localizacién entrante. Entretanto, en el transceptor localizador, el sistema de localizador 
mejorado y de silenciador de cédigo quedara desactivado después de soltar el conmutador 
PTT, tras la transmisién del localizador. El sistema de localizador mejorado y de silenciador de 
cédigo podra ser reactivado de nuevo utilizando el elemento del modo de ajuste "21 PAGER", 
si se desea. 


Almacenamiento de pares de tonos CTCSS para funcionamiento EPCS 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "21 
PAGER" 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla F. Pi PAGER 
Parpadeara el numero del primer tono TX. :-35 aA? 


-65 aA? 
4CK :-OFF 


5. Pulsar las teclas numéricas para introducir el nimero de tono CTCSS que corresponda 


al primer tono del par de tonos CTCSS. 
Los numeros de tonos se enumeran abajo. 


CTCSS TONE NUMBER 


8 P19 123.0] 29 165.5 | 
10, 91.5 {[ 20 127.3] 30 ,167.9| 40 90.5 a0 8a 7Ba 1 


6. Pulsar la tecla F para introducir el segundo tono de transmisi6n TX. 
Parpadeara el numero del segundo tono TX. 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


Pulsar las teclas numéricas para introducir el nimero de tono CTCSS que corresponda al 
segundo tono del par de tonos CTCSS. 

Pulsar la tecla F para completar el numero de tono TX completo. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar "RX", a continuacion pulsar la tecla F. 


Para fijar el numero de tono RX, repetir el procedimiento anterior. 


10. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 


A 
1. 


N 


normal. 


* El numero de tono por defecto es: [05 47] 
o” * Incluso si se invierte la primera y la segunda parte de su cddigo personal, por 
ejemplo, de [47 05] a [05 47], siguen reconociéndose como el mismo céddigo. 


ctivacion del sistema de localizador mejorado y silenciador de codigo. 
Para activar la funcién EPCS, ver la pagina 8 
"Seleccién del tipo de silenciador". 
El icono Ei aparecera en la pantalla LCD. 


y DCS. 


Pulsar el conmutador PTT para activar la funcién EPCS. 
Para inhabilitar la funcién EPCS, bastara con repetir el procedimiento anterior, Pulsar la 
tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "OFF" en el paso 1 anterior. 


i! Mientras la funcion EPCS esté activada, se desactivan los ajustes CTCSS 


Durante el funcionamiento EPCS, el FT-65E podra ajustarse para que suene 
7] una alerta de "timbre" cuando se reciba una llamada EPCS, tal como se ha 
descrito anteriormente. Ver pagina 10 para los detalles. 


Recepcion de una llamada de la 
estacion remota (funcionamiento en 


_ espera) Tat 
4 Si se activa la alerta de "timbre", cuando PAGING 


se recibe una llamada EPCS desde una 
estacién remota, se mostrara el anuncio 
de "PAGING" en la pantalla LCD, y sonara 
el timbre. 
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Utilizacion de la caracteristica de silenciador 


Respuesta a localizador 

Cuando se pulsa el conmutador PTT en respuesta a una llamada de localizacion, el FT-65E 
transmite el mismo par de tonos CTCSS. Este par de tonos abrira el silenciador de cdédigo de 
la estacion de llamada. Si se prefiere, el FT-65E podra ajustarse para responder las llamadas 
de localizador automaticamente ("transpondedor"). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "21 
PAGER" 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [WV] para seleccionar[ 24 PAGER 
"ACK", a continuacion pulsar la tecla F. Tx :65 Ay, 

5. Pulsar la tecla [A] o la tecla [¥] para seleccionar seek ace. 
"ON", a continuacion pulsar la tecla F. 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


¢Incluso si la funcién "ACK" esta en "ON", debera cambiarse también el 
elemento del modo de ajuste "SQL TYPE" a "PAGER", para activar la 
caracteristica de respuesta a localizador. 


!] La caracteristica de respuesta a localizador constituye una forma de 
funcionamiento de "control remoto" que puede quedar restringido a 
determinadas frecuencias. Los usuarios de EE.UU. deberan confirmar 
el estado actual de f §97.201(b) de los Reglamentos FCC que rigen el 
servicio de radioaficionados antes de utilizar esta caracteristica para la 

banda de 144 MHz. 


Manual avanzado FT-65E 13 


Funcion banco de memorias 


La gran cantidad de memorias disponibles en el FT-65E podria ser de utilizacién compleja 
sin algunos medios para organizarlas. Afortunadamente, el FT-65E ha previsto la posibilidad 
de divisi6n de sus memorias en tantas como diez grupos de memoria. Las memorias pueden 
categorizarse de la manera mas conveniente para el operador. 


Asignacion de memorias a un banco de memorias 


Canal de memorias Banco de memorias “1” 

CH001 430.000MHz— eee” Canales de banda de radioaficionado 144 MHz| 
Banco de memorias “2” 

|| Canales de banda de radioaficionado 430 MHz| 


* Cada canal de memoria puede 
asignarse a diferentes bancos de 
memoria. 


4 i } 
L + Los canales de memoria PMS GH oo? 108.000 MEE [Bape ae momcras 3 
: "lL de radioaficionado 


(entre L1/U1 y L10/U10) pueden 
no asignarse a un banco de 
memorias. 


Banco de memorias “4” 

Canales de Club 

Banco de memorias “5” 

Canales de banda de radiodifusion en FM 


1. Acceda al canal de memoria que debe asignarse a un banco de memorias. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [BAND], a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la 
[¥] para seleccionar el numero del banco de memorias ("BANK 1" a "BANK10") 
correspondiente al banco de memoria a asignar a este canal. 


CH 198 145.620 MHz ay 
CH 199 436.780 MHz -}*" 
CH 200 87.500 MHz 


Relativo a los iconos del banco de 


ooo] 
a SEL 
~4| ~‘memorias BA N K 
1 *« Numero de banco parpadea: asignable janes eh Ls 


*« Numero de banco no parpadea: Icono de “SEL” 
asignado 

« lcono "SEL" parpadea: seleccién ON 

(conectada) 


Numero de banco 


3. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para copiar los datos del canal de memoria en el 
banco de memorias. 
El numero del banco deja de parpadear. 

4. Pulsar el conmutador PTT para volver al canal de memoria. 


Acceso a un banco de memorias 


1. Pulsar la tecla [¥V/M], si es necesario, para acceder al modo de acceso a memoria. 
2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [BAND], a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la [¥] 
para seleccionar el banco de memoria deseado ("BANK 1" a "BANK10"). 
3. Pulsar la tecla [¥V/M] brevemente; ahora, pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el 
canal de memoria. 
* Solo estaran disponibles los canales de memoria asignados al banco de memoria actual. 
* Aparecera la indicacién "Eig" en el lado izquierdo 
de la visualizacion de frecuencia mientras esté |482 1 AA AAA 
, : Eh 
trabajando con un banco de memorias. = = mi 
* El numero del canal de memoria aparece encima _ = 


del icono "EXRTE". 


¢ Paracambiar a otro banco de memoria, pulsar y mantener pulsadala tecla [#BAND]. 
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Funcion banco de memorias 


Retorno al modo de memoria desde el funcionamiento del banco de 

memorias 

1. Mientras nos encontramos en el modo del banco ro 
de memorias, pulsar y mantener pulsada la tecla | =EL N 0 BA NK 
[#BAND], y a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la [[V] re is 
para seleccionar "NO BANK". = = 


2. Pulsar la tecla [¥V/M] para volver al modo de 
memoria. 


Eliminacion de un canal de memoria de un banco de memorias 


1. Recuperar el banco de memorias que contiene el canal de memoria a borrar. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el canal de memoria a borrar, a continuacién 
pulsar y mantener pulsada la tecla [#BAND]. 
El canal de memoria a borrar del banco de memorias 


aparecera en la pantalla LCD. 


3. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para eliminar el canal de memoria. 
* Si en el banco de memorias aun permanecen asignados canales de memoria, la pantalla 
volvera a un canal del banco de memorias. 
* Si no hay ningun canal de memoria asignado en el banco de memorias, la pantalla 
volvera al canal de memorias. 
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Modo de solo-memoria 


Una vez completada la programacion del canal de memorias, el transceptor podra situarse en 
el modo de "solo memoria", siempre que sea imposible el funcionamiento VFO. 


1. APAGUE el transceptor. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT simultaneamente, 
mientras se CONECTA la radio. 
Cuando se ilumine la retroiluminacidn de la pantalla LCD, soltar la tecla MONI/T.CALL y 
el conmutador PTT. 


3. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar FS:MEM-ONLY 
"F5:MEM-ONLY". LY 
LY 


ISP 


4. Pulsar la tecla F brevemente para completar el procedimiento. 


Para volver al modo de funcionamiento normal, repita el procedimiento de encendido 
anterior. 
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Escaneado 


Escaneado.de.memoria 
El escaneado de memoria se inicia con una facilidad similar: 


1. 
2. 


3. 


Seleccione el modo de memoria pulsando la tecla [*V/M] , si es necesario. 

Pulsar y mantener pulsada la tecla [A] o la [W] para iniciar el escaneado ascendente o 
descendente, respectivamente. 

Cuando el escaner encuentre una sefal suficientemente intensa como para abrir el 
silenciador, el escaneado se detendra temporalmente; el punto decimal de la visualizacién 
de frecuencia parpadeara durante este estado de "reanudacion". 

Se reanudara el escaneado en funciédn del modo de reanudacién de escaneado 
seleccionado en el modo de ajuste "25 RESUME" (Ver pagina 36). 

Para cancelar el escaneado, pulse el conmutador PTT o la tecla [*V/M]. 


Como saltar (omitir) un canal durante la operacion de escaneado de 


memoria 


Algunas estaciones con portadora continua, como una estacién de informacion meteoroldgica, 
obstaculizaran seriamente el funcionamiento del escaner si esta utilizando el modo de 
reanudacién de escaneado de "reduccién de portadora", ya que la sefial entrante no se 
pausara durante el tiempo suficiente para que el transceptor reanude el escaneado. Dichos 
canales pueden "saltarse" durante el escaneado si se desea: 


if 
2. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"28 SKIP". 

Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 


Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar el 2S SKIP SCAN 
canal a saltar, y a continuacién pulsar la tecla F. -EEF=F:]: LONDON 


El canal de memoria seleccionado se visualiza como 25-145 .c15 
£26:Glas39ow 


imagen negativa en color negro. 
Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


Cuando se recupere de forma manual 
4 el canal de memoria "saltado", 
L aparecera debajo del numero del a LONDON 
canal de memoria el icono "Gi", 
indicando que sera ignorado durante el 
escaneado. 


Manual avanzado FT-65E 17 


Escaneado 


Escaneado.de.alertas.meteoroldgicas 


Esta caracteristica permite verificar los canales [CH | Frecuencia | CH | Frecuencia | 
de memoria de informacién meteoroldgica en | 01 [162.550 MHz | 06 [162.500 MHz | 
busca de un tono de alerta de la NOAA durante 
el funcionamiento utilizando escaneado de VFO o 03 [162.475 MHz | 08 |161.650 MHz | 
escaneado de canales de memoria. 04 [162.425 MHz | 09 [161.775 MHz | 


Cuando se active en el modo VFO la caracteristica de escaneado de alerta meteoroldgica, o en 
el modo de memoria, el FT-65E comprobara los canales de memoria de emisién meteoroldgica 
a la bUsqueda del tono de alerta NOAA cada cinco segundos durante el escaneado. Se 
observara que periddicamente la pantalla varia rapidamente entre el escaneado en el banco 
de emisién meteoroldgica y el escaneado de los canales meteoroldgicos a la busqueda del 
tono de alerta, tras lo cual el escaneado habitual se reanudara durante otros cinco segundos. 
Para escanear solo los canales de emisién meteoroldgica, pulsar y mantener pulsada la tecla 
[1], y a continuacién pulsar el conmutador PTT (o pulsar y mantener pulsada la tecla [A] 0 la 


[V]). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"38 WX ALERT". 

3. Pulsar la tecla F brevemente para permitir el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] o la [¥] para seleccionar "ALT . 35 WX ALERT 
ON" o "ALT . OFF (ajuste por defecto)". 


3ALT.OFF 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 


normal. 
* Cuando se escaneen los canales de emisién meteoroldgica, el transceptor 
permanecera en silencio hasta que se reciba el tono de alerta. Esto conlleva 
7 un largo periodo de tiempo de control, ya que no se consumira energia via 
i la salida de audio mientras se esté realizando el escaneado para el tono de 


alerta. 

¢ Cuando el escaner encuentre un tono de alerta, se detendra el escaneado. 
En la pantalla aparecera el mensaje de "ALARMA" y el transceptor emitira un 
pitido. 
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Escaneado 


Escaneado de memoria (limite de banda) (PMS) programable 

Esta funcién permite ajustar limites de sub-banda para el escaneado o el funcionamiento de 
VFO manual. Por ejemplo, tal vez desee configurar un limite (en Norteamérica) entre 144.300 
MHz y 148.000 MHz para impedir la entrada en la parte de la banda de "sefal débil" SSB/CW 
por debajo de 144.300 MHz. Aqui se indica cémo hacerlo: 


1. Ajuste del transceptor al modo VFO pulsando la tecla [¥V/M], si es necesario. 

2. Fijar 144.300 MHz en el canal de memorias L01 (la "L" designa el limite de sub-banda 
mas inferior). 

3. Del mismo modo, fije 148.000 MHz en el canal de memoria U01 (la "U" designa el limite 
de sub-banda superior). 

4. Mantener pulsada la tecla [HBAND]. 

5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar "PMS-1" 


2% ~=PMS-(numero) cambiaraé dependiendo del par de frecuencias PMS 
seleccionado actualmente. 


6. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


Para mas detalles sobre el escaneado en modo programado (VFO), 
7] consultar el manual de funcionamiento del FT-65E. 


7. Confirmar que el transceptor se encuentra en modo 


Ee 
VFO, pulsar la tecla [#BAND] tras haber pulsado la 1 AA AM 
tecla F. " 


El icono EJEE| aparecera en la pantalla LCD 
y el escaneado se iniciara justo para el rango 
programado. 


7 Se dispone de 10 pares de memorias de limite de banda, etiquetadas 
iL como L01/U01 aL10/U10. Por tanto es posible ajustar limites operativos 
superiores e inferiores para segmentos multiples de un determinado 
numero de bandas, si se desea. 
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Escaneado 


Escaneado.de.“canal._prioritario™ 

Las caracteristicas de escaneado del FT-65E incluyen la capacidad de escaneado de dos 
canales, lo que permite el funcionamiento en VFO o en canal de memoria, mientras se 
comprueba periddicamente la actividad de un canal de memoria definido por el usuario. Si se 
recibe una sefial en el canal de memoria con una intensidad suficiente para abrir el silenciador, 
el escaner se detendra en ese canal de acuerdo con el modo de reanudacién de escaneado 
ajustado mediante el elemento del modo de ajuste "25 RESUME". 


Ba Para mas detalles sobre el modo de reanudacién de escaneado, ver la pagina 
36. 


Prioridad de VFO 

1. Recuperar el canal de memoria que se fije como de frecuencia "prioritaria”. 

2. Ajustar el transceptor al modo VFO pulsando la tecla [%*V/M]. 

3. Pulsar la tecla F y a continuaci6n pulsar la tecla [%V/M] para activar el modo de prioridad 
VFO. 
La pantalla permanecera en la frecuencia de VFO, pero cada cinco segundos el transceptor 
comprobara la actividad del canal prioritario (canal de memoria). 


433.200 | > __‘(88432.950 


Cada cinco segundos 


4. Para inhabilitar el modo de prioridad VFO pulsar la tecla F y a continuacion pulsar la tecla 
[¥V/M]. 


Prioridad de canal de memoria 


1. Almacene la frecuencia que desee que sea el canal "prioritario" en el canal de memoria 
"001". 

2. Ahora ajuste el transceptor para el funcionamiento en otro canal de memoria. 

3. Pulsar la tecla F y a continuacion pulsar la tecla [¥V/M] para activar el modo de prioridad 
de memoria. 
La pantalla permanecera en la frecuencia del canal de memoria actual, pero cada cinco 
segundos el transceptor verificara la actividad del canal prioritario (canal de memoria). 


> 


Cada cinco segundos 


3 144.000 24 430.000 


4. Pulsar la tecla F y a continuacién pulsar la tecla [#V/M] de nuevo para inhabilitar el modo 
de prioridad de memoria. 


- Cuando se active la funci6n de banco de memorias, el FT-65E comprobara el 
L canal de memoria numerado mas bajo en el banco de memorias actual como 
el canal prioritario. 
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Escaneado 


Prioridad del canal HOME 


1. Recuperar el canal de memoria a utilizar como de frecuencia "prioritaria". 

2. Ajustar el transceptor para su funcionamiento en el canal de inicio (HOME) pulsando la 
tecla F seguida de la tecla [P1]. 

3. Pulsar la tecla F y a continuaci6n pulsar la tecla [%V/M] para activar el modo de prioridad 
de canal de inicio (HOME). 
La pantalla permanecera en la frecuencia de canal HOME, pero cada cinco segundos el 
transceptor comprobara la actividad del canal prioritario (canal de memoria). 


144900 |. > (430,000 


= Cada cinco segundos 
eT =l) Tel 9 


4. Pulsar la tecla F y a continuacién pulsar la tecla [#V/M] de nuevo para inhabilitar el Modo 
de prioridad de inicio (HOME). 


Prioridad del canal WX 


1. Recuperar el canal de memoria a utilizar como de frecuencia "prioritaria". 

2. Ajustar el transceptor para su funcionamiento en un canal WX pulsando y manteniendo 
pulsada la tecla [1]. 

3. Pulsar la tecla F y a continuaci6n pulsar la tecla [%V/M] para activar el modo de prioridad 
WX. 
La pantalla permanecera en la frecuencia de canal WX pero cada cinco segundos el 
transceptor verificara la actividad del canal prioritario (canal de memoria). 


162.550 lesa cne-opnonltt430.000 


Modo de inversion de prioridad 

Durante el funcionamiento de canal prioritario, se dispone de una caracteristica especial que 
le permitira pasar al canal prioritario instantaneamente, sin esperar a que aparezca actividad 
en el canal prioritario. Cuando esta caracteristica esté habilitada y se active la supervision de 
prioridad, pulse el conmutador PTT; el funcionamiento volvera instantaneamente al canal de 
prioridad. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el 24 PRI. RUT 
elemento del modo de ajuste "23 PRI. RVT". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este 3ARUT. OFF 
elemento. 

4. Pulsarlatecla[A]ola[¥] para seleccionar "RVT . ON" o "RVT . OFF (ajuste por defecto)". 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Escaneado 


lluminacion automatica al detener el escaneado 

El FT-65E automaticamente encendera la luz de pantalla LCD/teclado siempre que el escaner 
se detenga en una sefial; esto le permite ver la frecuencia de la sefal entrante mejor durante 
la noche. Tenga en cuenta que esto aumentara, por supuesto, el consumo de bateria, por lo 
tanto asegurese de desconectarla durante el dia (el estado por defecto es "ON"). 


1s 
2. 


Ol Ps 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar el 2S SCN. LAMP 
elemento del modo de ajuste "27 SCN. LAMP". 

Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este 70N 

elemento. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar "OFF". 

Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Funcionamiento del canal de emergencia 


El FT-65E incluye una caracteristica de "emergencia" que puede ser util si tiene a alguien 
supervisando en la misma frecuencia que el canal "Home" VHF de su transceptor. Ver el 
manual de funcionamiento del FT-65E en cuanto a los detalles sobre el ajuste del canal de 
inicio. 


La caracteristica de "Emergencia" se activa pulsando manteniendo pulsada la tecla Emergency 
durante 3 segundos. Al hacerlo: 

(A) El transceptor se situa en el canal de inicio de la banda de radioaficionados VHF; 

(B) Suena una "alarma" fuerte (el volumen se controlara mediante el mando PWR/VOL); 

(C) El LED parpadea con la sefial SOS; 

(D) Al pulsar el conmutador PTT se inhabilita temporalmente el sonido de la "alarma" de 
emergencia asi como el parpadeo del LED con la sefial SOS, mientras se transmite en el 
canal de inicio VHF; 

(E) Dos segundos después de haber soltado el conmutador PTT, se reanudaran la alarma de 
emergencia y el parpadeo del LED. 


Para inhabilitar la caracteristica de "emergencia", pulsar brevemente la tecla de emergencia o 
desconectar el transceptor girando el mando PWR/VOL hasta la posicién maxima en sentido 
antihorario hasta la posicion del clic de retencidn. 


Utilice esta caracteristica si ha salido a pasear y quiere una forma rapida de alertar a un 
familiar sobre una situacién peligrosa. El sonido de la alarma puede desanimar a un atacante 
y permitirle escapar. 


« Asegurese de que la supervisién del amigo o familiar se realice en la misma 
frecuencia, ya que no se enviara ninguna identificaci6n mediante el sonido de 
. alarma de emergencia. jNo transmita la alarma a no ser que se encuentre en 

4 una situacién de auténtica emergencia! 

1 *Incluso cuando el transceptor esta funcionando en el modo "F7:UHF-ONLY" 
(ver manual de funcionamiento del FT-65E en cuanto a los detalles sobre el 
modo de funcionamiento preferido), el transceptor transmitira en el canal de 
inicio VHF cuando se pulse el conmutador PTT. 
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ARTS (Sistema de transpondedor de rango automatico) 


La caracteristica ARTS utiliza sefializacién DCS que le permite conocer si usted y otra 
estaci6n equipada con ARTS se encuentran dentro del rango de comunicacién. Esto puede 
ser especialmente util durante las situaciones de busqueda y rescate, donde es importante 
permanecer en contacto con otros miembros de su grupo. 


Deben configurarse los céddigos DCS de las instalaciones al mismo numero de céddigo, y a 
continuacion activar su caracteristica ARTS utilizando el comando adecuado para cada 
transceptor. Pueden activarse los timbres de alerta, si se desea. 


Siempre que se pulse el conmutador PTT, 0 cada 15 0 25 segundos después de la activacién 
de ARTS, el transceptor transmitira una sefial que incluye un cédigo DCS (subaudible) durante 
aproximadamente un segundo. Si se encuentra dentro del rango otro transceptor habilitado 
con ARTS, sonara el pitido y la pantalla mostrara "IN.RNG". Cuando el otro transceptor salga 
del rango, se mostrara "OUT.RNG" cuando la funcidn ARTS se encuentre en funcionamiento. 


Tanto si se pulsa como no el conmutador PTT, el rastreo nes] Foon 
continuara cada 15 0 25 segundos hasta que se desactive 0 UT Re N (5 

el transpondedor ARTS. Ademas, puede programarse . 

el transceptor para transmitir un indicativo de llamada, 
via CW, cada 10 minutos, cumpliendo asi los requisitos as ‘Co 
de identificacion. Cuando se desactiva el modo ARTS, 

también se desactivara el modo DCS (si no estaba IN. RNG 


utilizandose anteriormente en modo de funcionamiento 


no-ARTS). 
Si nos desplazamos fuera de rango durante mas de un minuto (4 rastreos), el transceptor 


detectara que no se ha recibido ninguna sefal, sonaran tres pitidos, y la pantalla volvera a 
mostrar "OUT.RNG". Si volvemos a entrar dentro del rango, el transceptor pitara de nuevo, y 
la pantalla cambiara de nuevo a la indicaci6n "IN.RNG". 


i 


Durante el funcionamiento con ARTS, no es posible cambiar la frecuencia de funcionamiento 
u otros ajustes. Con el fin de reanudar el modo de funcionamiento normal, debera cerrarse 
ARTS. Esta es una funcion de seguridad disefiada para evitar la pérdida accidental de contacto 
debida a un cambio de canal, etc. 


Configuracion.y.funcionamiento.basico.de.ARTS 

1. Fijar todos los transceptores al mismo numero de cédigo DCS, segun las instrucciones de 
la pagina 10. 

2. Mantener pulsada la tecla [2]. 


oS ea] 
¢ Se mostrara en la pantalla LCD "OUT.RNG". OUT RN G 


¢ Se iniciara el rastreo ARTS. 


3. Cada 25 segundos el transceptor transmitira una llamada de "rastreo" a la otra estacién. 
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ARTS (Sistema de transpondedor de rango automatico) 


Cuando la estacién responda con su propia sefal de oes] Foo) 
rastreo ARTS, la visualizacién cambiara a "IN.RNG" I N RN G 

para confirmar que se ha recibido la respuesta del . 

cédigo de rastreo de la otra estacién. 


4. Pulsar la tecla F (o pulsar y mantener pulsada la tecla [2]) para salir del modo de 
funcionamiento ARTS y reanudar el funcionamiento normal del transceptor. 


Opciones de tiempo de rastreo ARTS 


La caracteristica ARTS puede programarse para rastrear cada 25 segundos (valor por defecto) 
o cada 15 segundos. EI valor por defecto proporciona el maximo ahorro de bateria, dado que 
la sefial de rastreo se envia con menor frecuencia. Para cambiar el intervalo de interrogacién 
secuencial: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "2 
ARTS". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [¥] para seleccionar 2? ARTS 
"INTV", a continuacién pulsar la tecla F para habilitar | -+BEEP - OFF 
el ajuste de la opcién temporal de rastreo. INT: CSSeEC 


5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el intervalo de rastreo deseado (15 0 25 
segundos). 

6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Opciones de pitido de alerta ARTS 

La caracteristica ARTS permite dos tipos de pitidos de alerta (o también puede desconectarse), 
para notificar a los usuarios el estado actual de las estaciones ARTS correspondientes. 
Dependiendo de la situacién y de la molestia potencial asociada a los pitidos frecuentes, se 
escogera el modo de pitido que mejor se adapte a los ajustes de funcionamiento. Las opciones 


son: 
Descripcion 


to) 
Sin pitido. Solo visualizacién. Mientras nos encontremos dentro del 
| oFF fares aparecera en la pantalla LCD "IN.RNG", mientras que cuando 
nos encontremos fuera del rango aparecera "OUT.RNG". 
Los pitidos suenan Unicamente cuando el transceptor confirme por 
primera vez que una estacion se encuentra dentro del rango, pero 
no lo reconfirmara con posterioridad con mas pitidos. En cuanto a la 


pantalla, el funcionamiento es el mismo que para "OFF". 


Cada vez que se recibe una transmisién de rastreo de la otra estacidn, 
ALWAYS sonara el pitido de alerta. En cuanto a la pantalla, el funcionamiento 
es el mismo que para "OFF". 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "2 
ARTS". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 
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ARTS (Sistema de transpondedor de rango automatico) 


4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [WV] para seleccionar 2 ARTS 
"BEEP", a continuacion pulsar la tecla F para habilitar | -+BEEP - OFF 
el ajuste de las opciones de pitido de alerta ARTS. INT: eS5EC 


a 


Pulsar la tecla [A] o la tecla [WV] para seleccionar una de las opciones descritas arriba. 
6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Configuracion del identificador de CW 

El transceptor puede programarse para enviar una identificacién CW ("DE (su indicativo 
de llamada) K") cada diez minutos durante el funcionamiento ARTS. El campo de sefial de 
llamada puede contener un maximo de 6 caracteres. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"9 CW ID". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla F, a continuaci6n pulsar la tecla [A] 0 
la tecla [VW] para seleccionar"TX : ON" 

5. Pulsar la tecla F para guardar el ajuste nuevo. 


6. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar "ID". 
7. Pulsar las teclas alfabéticas/numéricas para introducir el indicativo de llamada. 
¢ Tras haber introducido un caracter para el indicativo de llamada, pulsar la tecla [A] para 
desplazar el cursor a la posicién del siguiente caracter. 
¢ Para corregir un error, pulsar repetidamente la tecla [VW] hasta que el cursor vuelva a la 
posicidn del caracter. 


4} Para verificar la tarea mediante la monitorizacion del indicativo de llamada, 
pulsar la tecla MONI/T.CALL 


8. Cuando se haya acabado de introducir por completo el indicativo de llamada y contenga 
menos de 6 caracteres, mantener pulsada la tecla F para guardar el indicativo de llamada. 

9. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


4 Para monitorizar y verificar el indicativo de llamada introducido, repetir los 
pasos 1-6 anteriores, y a continuacion pulsar la tecla MONI/T.CALL. 
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Funcionamiento DTMF 


El teclado del FT-65E permite de manera facil un marcado DTMF para Autopatch, asi como a 
los efectos de control de repetidor. Ademas de los digitos numéricos [0] a [9], el teclado incluye 
los caracteres [HK] y [##], ademas de los tonos [A], [B], [C], y [D] utilizados a menudo para el 
control de repetidor. 


Generacion de tono DTMF manual 


Los tonos DTMF pueden generarse manualmente durante la transmision. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"12 DTMF SET". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla F, a continuacioén pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar 
"MANUAL" 


[_Pantalla | 12 DTHF SET 


MANUAL (ajuste | Generacién de tono DTMF a eee 
por defecto) | manual SPEED: SGm5 


Generacidon de tono DTMF 
de marcador automatico de 
memoria 


5. Pulsar la tecla F para guardar el ajuste nuevo. 

6. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 

7. Mientras se pulsa el conmutador PTT para transmitir, introducir el numero deseado en el 
teclado. 


Cada cédigo DTMF es una combinacion de 2 frecuencias. 


a 

os 

peste [x (ey | occa | aie) | 0c) | 
Marcador automatico DTMF 


Para permitir el almacenamiento de numeros de teléfono para el uso bajo Autopatch, se 
incorporan nueve memorias de marcador automatico DTMF. También pueden almacenarse 
comandos de Autopatch breves, para evitar tener que enviarlos de forma manual. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "13 
DTMF WRT". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [V], 0 la tecla [1] a [9] 43 DTHE URT 
para seleccionar el registro de memoria deseado en ¥ 
el que almacenar esta cadena DTMF. 


5. Pulsar la tecla F brevemente para iniciar la introduccién de la memoria DTMF en 
el registro seleccionado. 
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Funcionamiento DTMF 


6. Pulsar la tecla [1] - [0], la tecla [P1] - [P4], [*V/M], [BAND], 0 usar las teclas [A] y [V] 
para seleccionar el primer digito de la cadena DTMF. 

7. Pulsar la tecla F para aceptar el primer digito y pasar al siguiente digito de la cadena 
DTMF. 

8. Repetir los pasos 6-7 para completar el numero de teléfono. 
Para corregir un error pulsar la tecla F repetidamente (o pulsar y mantener pulsada la tecla 
F y accontinuacién pulsar la tecla F) hasta que el cursor vuelva a la posicién del primer 
caracter y en ese momento iniciar de nuevo la introduccién de la memoria DTMF. 

9. Pulsar y mantener pulsar la tecla F para guardar el numero de teléfono. 

10. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


5 Para monitorizar y comprobar las cadenas DTMF introducidas, repetir los 
L pasos 1-4 anteriores, y a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la [VW] para 
seleccionar el registro de entrada, y pulsar entonces la tecla MONI/T.CALL. 


Envio del c6digo DTMF mediante el marcador automatico 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "12 
DTMF SET". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla F, a continuaci6n pulsar la tecla [A] 0 12 BDTHMFE SET 
la [WV] para seleccionar "AUTO". 3HODE -:-AUTO 


DELAY :-4560m5 
SPEED: S6m5 


oc] 


Pulsar la tecla F para guardar el ajuste nuevo. 

6. Mientras se pulsa el conmutador PTT para transmitir, pulsar una tecla de memoria 
registrada DTMF [1] - [9]. 

7. Soltar el conmutador PTT. 

Las sefales de tono DTMF continuaran siendo transmitidas hasta haber completado el 

numero. 


Para cambiar el tiempo de retardo de envio y la velocidad del marcador 
LT] automatico DTMF, utilizar el elemento del modo de ajuste "12 DTMF SET". Ver 
pagina 36 para los detalles. 
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Ajustes varios 


Contrasena 

El FT-65E incluye una caracteristica de contrasefia que puede minimizar la posibilidad de que 
el transceptor sea utilizado por personas no autorizadas. Cuando la contrasefia esté activada, 
el transceptor pedira que se introduzca la contrasefia de cuatro digitos la primera vez que se 
conecte. La contrasena debe introducirse desde el teclado. 


Establecimiento de contrasena y conexion (ON) y desconexion (OFF) de la 


caracteristica de contrasena 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"22 PASSWORD". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Si se habia almacenado una contrasefa anterior, pulsar la tecla F para eliminar la 
contrasefna. 

5. Pulsar una tecla [1] - [0], o utilizar las teclas [A] y PP PASSWORD 
[V] para seleccionar el primer digito (0-9) del numero ¥ 
deseado. En el caso de utilizar las teclas [A] y OFF (=-""7] 
[V], pulsar la tecla F para aceptar el primer digito y 
desplazarse a la siguiente posicién. 

6. Repetir el paso 5 hasta haber completado la contrasefa. 

* Tras haber introducido correctamente la contrasefia de 4 digitos, el cursor se desplazara 
a la posicién "OFF" o "ON". 

¢ Para corregir un error, pulsar repetidamente la tecla F hasta que el cursor vuelva a la 
posicidn del primer digito. 


*Recomendamos que se anote el numero de la contrasefia, y que se 
mantenga en lugar seguro ante la posibilidad de olvido. 

«Si se olvida la contrasefia, el transceptor podra conectarse (ON) 
llevando a cabo el procedimiento de "All Reset" (ver el manual de 
funcionamiento). No obstante, el procedimiento "All Reset" eliminara 
la contrasefia, asi como todas las memorias, y restablecera todos los 
demas ajustes a los valores de fabrica por defecto. 


7. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar "OFF" o "ON". 
8. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Cambio.de.los.pasos.de.canal 

El sintetizador del FT-65E sintoniza la frecuencia de funcionamiento en pasos de canal 

opcional de: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; o 100 kHz por paso, asi como mediante una 

seleccién automatica ("AUTO") del paso basada en la frecuencia actual de funcionamiento. El 

FT-65E esta configurado de fabrica en la configuraci6én "AUTO", que probablemente sea apta 

para la mayor parte del funcionamiento. Sin embargo, es posible que sea importante para sus 

requisitos de funcionamiento establecer otros ajustes del paso. Los incrementos de los pasos 

de sintonizacién se pueden modificar facilmente utilizando el procedimiento siguiente: 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"30 STEP" (PASO). 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 
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Ajustes varios 


4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [V] para seleccionar un 30 STEP 


valor de paso de canal diferente. 
44UTO 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y salir a funcionamiento normal. 


Ahorrador de bateria de transmision 

El FT-65E también incluye un util ahorrador de bateria de transmisién, que automaticamente 
reducira el nivel de potencia de salida cuando la ultima sefial recibida haya sido muy intensa. 
Por ejemplo, cuando esté muy cerca de una estacion repetidora, generalmente no hay ningun 
motivo para utilizar una potencia de salida alta para obtener acceso con silenciamiento 
completo de ruido de fondo al repetidor. Con el ahorrador de bateria de transmisi6n habilitado, 
la selecci6n automatica del funcionamiento a baja potencia reduce significativamente la 
descarga de la bateria. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "33 TX 
SAVE". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "SAVE 345 TX SAVE 
ON" o "SAVE OFF (ajuste por defecto)". 


354UE OFF 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Inhabilitacion.del_.indicador-LED.TX/BUSY 


Puede conseguirse un ahorro adicional de la bateria desactivando el indicador TX durante la 
transmisi6n y desactivando el indicador BUSY durante la recepcidn de una sefal. Utilizar el 
procedimiento siguiente: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar la tecla[A]o la tecla [¥] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "17 LED". 
3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 
4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar el 
elemento "TX" o "BUSY" deseado. 


Pantalla Descripcion 


ON (ajuste por Habilita el LED TX durante la transmisi6n. 
TX defecto) 


| OFF —_[Inhabilita el LED TX durante la transmision. 


ON (ajuste por Habilita el LED BUSY durante la recepcion. 
BUSY defecto) 
| OFF —__[Inhabilita el LED BUSY durante la recepcion. 
Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de cada elemento. 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


701 
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Caracteristica.de.desconexion.automatica((APO) 

La caracteristica APO ayuda a conservar la vida de la bateria desconectando automaticamente 
el transceptor tras un periodo de tiempo definido por el usuario en el que no se haya 
producido actividad alguna en el teclado. Las selecciones disponibles para el tiempo anterior 
a la desconexidn son de 0,5 a 12,0 horas, en multiplos de 0,5 horas, asi como la opcidn de 
APO desconectado. El valor de ajuste por defecto de APO es OFF. Utilizar el procedimiento 
siguiente para activar APO: 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [WV] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "1 APO". 
Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el 4 APO 

periodo de tiempo deseado tras el cual el transceptor 

se parara automaticamente. 30FF 


Po > 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. Cuando se active APO, el icono "@" aparecera en el lado derecho de la pantalla 
LCD. Si no se produce actividad del teclado durante el intervalo de tiempo programado, el 
transceptor ser desconectara automaticamente. 


Cuando la alimentacion esté conectada, el conteo del temporizador APO 
!] se reinicializara siempre que se modifique el ajuste del temporizador. 


Tiempo de transmision - temporizador de corte (TOT) 

La caracteristica TOT (temporizador de fin de transmisién) limitada la continuidad de la 
transmision a un tiempo definido entre 1 y 30 

minutos. Esto permitira la conservacién de la bateria impidiendo trasmisiones excesivamente 
largas. En el caso de conmutador PTT atascado (por ejemplo, si el micréfono o el auricular 
quedan encajados entre los asientos del coche), la funcién TOT puede impedir las interferencias 
con otros usuarios asi como el agotamiento de la bateria. El valor de ajuste por defecto de 
TOT es de 3 minutos. Utilizar el procedimiento siguiente para activar el temporizador: 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "31 TOT". 
Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para ajustar el 34 ToT 

temporizador de fin de transmisién al tiempo maximo 

"TX maximo" deseado (de 1 a 30 minutos, o OFF). El 3+ 3min 

valor de ajuste por defecto es de 3 minutos. 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Aare eae 
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Bloqueo.de.canal.ocupado.(BCLO) 

La caracteristica BCLO evita que el transmisor se active si hay una sefial lo suficientemente 
intensa como para superar el silenciador de "ruido". Para el caso de una frecuencia en la que 
puedan no oirse las estaciones activas que utilicen diferentes codigos CTCSS o DCS (porque 
su transceptor estuviera silenciado por su propio decodificador de tono). El BCLO impide 
que las transmisiones interrumpan las comunicaciones de los otros usuarios accidentalmente. 
El valor de ajuste por defecto es OFF; para activar o cambiar el ajuste BCLO, seguir el 
procedimiento siguiente: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "4 B-CH. 
L/O". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 


4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [¥] para seleccionar 4 G-CH.L/o 
"ON" fe) "OFF". 
5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste 370FF 


y volver al modo de funcionamiento normal. 


Cambio.del_nivel.de.desvio.de.transmisi6n 


En muchas areas del mundo, la congestidn de los canales ha requerido que los canales de 
funcionamiento estén poco espaciados. Una distancia mas cercana entre canales puede 
requerir niveles de desviacién reducidos para excluir interferencias de canales adyacentes. 
Para cambiar el nivel de desviacién TX del FT-65E, seguir el procedimiento siguiente: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "37 
WIDE/NAR". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [WV] para seleccionar [ 3} bWIDE.NAR 


" NARROW". 
4+NARROUI 


Pantalla Descripcion 


WIDE (ajuste por Desviacién TX ancha (+5 kHz). 
defecto) 
NARROW Desviacion TX estrecha (+2.5 kHz). 


Si se selecciona "Narrow" (HALF DEVIATION activa), la desviacién del transmisor sera 
de aproximadamente +2.5 kHz y aumentara el nivel de salida de audio recibido, para una 
escucha mas facil en la sefial estrecha. 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Caracteristica.Compander.(Compresor-Expansor).de.voz 


La caracteristica Compander de voz reduce los componentes del ruido del audio transmitido 
para facilitar una comunicacién mas nitida. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "7 
COMPANDE". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [¥] para seleccionar "ON" o >, CONPANDER 

"OFF (ajuste por defecto)". 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste 30FF 
y volver al modo de funcionamiento normal. 


Encriptador de inversion (solo version para Asia) 

La caracteristica del encriptador de inversién impide que terceros puedan escuchar el audio 
con facilidad. Cuando se encuentra activada, el transceptor distorsiona la voz de forma que 
otras personas que escucharan sin la caracteristica de encriptador de inversién habilitada no 
podrian escuchar claramente la conversacion. 


Para utilizar esta caracteristica, la otra estacién (FT-65E) debe también 
[t completar el procedimiento siguiente para ajustar el encriptador de inversion. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"39 SCRAMBLE". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [¥] para seleccionar "SCRB. 359 6 SCRAMBLE 
ON" o "SCRB.OFF (ajuste por defecto)". 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste 45CRE .OFF 
y volver al modo de funcionamiento normal. 
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El FT-65E incluye una practica caracteristica de "clonado", que permite transferir los datos de 
memoria y configuracién de un transceptor a otro FT-65E. Esto puede ser especialmente util 
al configurar multiples transceptores para una operacidn de servicio publico. A continuacién se 
indica el procedimiento para clonar los datos desde una transceptor a otro: 


1. Apagar (OFF) ambos transceptores. 
2. Conectar el cable de clonado opcional SCU-36 entre las clavijas MIC de ambos 
transceptores. 


SP 


Clavija de MIC Clavija de MIC 


mic|s 


SCU-36 (opcional) 


— RMT TTT 


| 


3. Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT simultaneamente, 
mientras se CONECTA la radio. 
Haga esto para los dos transceptores (el orden de conexidn no importa). 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar "F9 : CLONE", a continuacion pulsar la 
tecla F brevemente. 


Cuando en este paso se activa con éxito el modo CLONE 
de clonado, en la pantalla de los dos transceptores 
aparecera el mensaje "CLONE". 
5. Pulsar el conmutador PTT del transceptor fuente. 
¢ Aparecera "= - TX - -" en el transceptor fuente, y se f eo 
transferiran los datos de este transceptor al transceptor 
de destino. ——_ 
¢ Aparecera "- - RX - -" en el transceptor de destino. =” a 
«Los datos del transceptor fuente se transferiran al Rx 
transceptor de destino. — 
6. Sise produce un error durante el proceso de clonado, se 
visualizara "CLONE ERR". Compruebe las conexiones de CLONE ERR 
los cables y la tension de la bateria y vuelva a intentarlo. — 


7. Si la transferencia de datos se realiza con éxito, aparecera "CLONE OK" en ambas 
pantallas. 
8. Apague los dos transceptores y desconecte el cable de clonado. 
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Modo de (menu) de ajuste 


Ya se han descrito muchas funciones del FT-65E en apartados anteriores; el menu del 
modo de ajuste se utiliza para configurar los parametros del transceptor, algunos de los 
cuales no se han indicado de forma detallada anteriormente. Utilizar el procedimiento 
siguiente para activar el modo de ajuste y configurar los parametros de funcionamiento 
del FT-65E: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de menu que se 
desea ajustar. 

3. Pulsar la tecla F brevemente para habilitar el ajuste del elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para ajustar o seleccionar el parametro a cambiar en el 
elemento del modo de ajuste seleccionado. 

5. Tras realizar su seleccion y ajuste, pulsar el interruptor PTT brevemente para guardar el 
nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento normal. 


4} Pulsar y mantener pulsada la tecla F para desplazarse desde los contenidos 


1 del menu inferior al menu superior en el modo de ajuste. 


Elemento 
Cena Valores | Valor por 
inferior) 


1 APO Ajuste de la funcién de desconexidn|OFF / 0,5H a 12,0H (Paso 
pare ft are ere EP 
2 ARTS Selecciona la opcidn de pitido y BEEP= INRANG / ALWAYS / |BEEP=OFF 
el intervalo de rastreo durante el OFF INTV= 25SEC 
funcionamiento bajo ARTS. INTV= 25SEC / 15SEC 
3 BATTSAVE Selecciona el intervalo de 200ms / 300ms / 500ms / 200ms 
ahorrador de bateriade modo de |1SEC/2SEC / OFF 
recepcion (relacién de "latencia") 


4 B-CH.L/O Activa/desactiva la funci6n de OFF / ON 
bloqueo de canal ocupado. 


Habilita/inhabilita la funcién de Y / OFF KEY+SC 
pitido al pulsar el teclado, o ise 
el escaneado del receptor. 
KEY+SC : el zumbador suena 
cuando se pulsa cualquier tecla o 
cuando se detiene el escaner. 
KEY : el zumbador suena cuando 
se pulsa cualquier tecla. 
OFF : el zumbador esta 
inhabilitado. 


6 BELL Seleccién del numero de OFF / 1Time / 3Times/ 
repeticiones del timbre CTCSS/ 5Times / 8Times / 
DCS/PAGER/ARTS. CONTINUE 
7 COMPANDE Habilita/inhabilita la caracteristica Pees 7 ON 
8 CTCSS Ajuste de la frecuencia CTCSS de [50 tonos CTCSS / OFF TX=100.0 Hz 
SG i bSisers promo 
9 CWID identiicador CW durante el TX= OFF / ON TX= OFF 
pom linconamentoarts (p= @earaceres) [= vacio—_| 2° | 
ee hace eres oll Se Ee 
bateria. 
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Elemento 
Genet Valores | Valor por 
inferior) 


11 DCS CODE Ajuste de transmision y recepcién |104 DCS CODEs / OFF TX=023 
del codigo DCS. RX=023 


12 DTMF SET Seleccién de los tonos DTMF MODE= MANUAL / AUTO 
MANUAL o AUTO. DELAY= 50ms / 250ms / 
Ajuste de la velocidad y del tiempo 450ms / 750ms / 
de retardo de envio del marcador 1000ms 
automatico DTMF. SPEED = 50ms / 100ms 


13 DTMF WRT Programaci6on de marcador 
ee aonetoomme  as e | 
14 EDG.BEEP Habilita/inhabilita el pitido de borde BEEP OFF / BEEP ON BEEP OFF 

de banda mientras selecciona la 

frecuencia via la tecla [A] 0 la [¥V]. 


15 KEY LOCK Funcionde bloqueo de teclado. KEY / PTT / P+K KEY sd] 
16 LAM Selecciona el modo de iluminacién |5secKEY / 10secKEY / 5secKEY 
LCD/teclado. 30secKEY / CONT / OFF 
17 LED Selecciona la habilitacidn o TX= ON / OFF TX=ON 
inhabilitacidn de la funcién LED TX/]|BUSY= ON/ OFF BUSY=ON 30 
BUSY. 


18 MEM DEL Borra el canal de memoria. 
(MEM DELETE) 


19 MON/T-CL Selecciona la funcién de MONITOR / T-CALL1750/ |MONITOR (*) 0 
(MON/T-CALL) conmutador de MONITOR o T-CALL2100 / T-CALL1000 / }T-CALL1750 (*) 

T.CALL. T-CALL1450 

MONI : la pulsacidn de la tecla 

MONI hace ignorar el silenciador 

de ruido/tono, permitiendo oir las 

sefiales débiles (0 no codificadas). 

T-CALL: pulsar la tecla MONI 

activa un tono de aumento brusco 

de 1750 Hz, utilizado para el 

acceso al repetidor en muchos 

paises (especialmente en Europa). 


20 NAME TAG Renombra las "etiquetas" 
alfanuméricas para los canales de 
memoria. 


Ajuste del CTCSS de transmisi6n |TX: ** ** 

de 2 tonos y del CTCSS de RX: ** ** 
recepcién de 2 tonos.Habilita/ ACK : ON / OFF 
inhabilita la funci6n de respuesta 


22 PASSWORD _ |Activa/desactiva la contrasena OFF / ON 


inversion de la prioridad. 
24 REPEATER Ajuste de funcidn ARS / MODE/ = |ARS= ON / OFF ARS=ON 
SHIFT. MODE=SIMPLEX/+REP/ |MODE=SIMPLEX 
-REP SHIFT=**.**M (*) 
SHIFT= 0.05 MHz - 99.95 
MHz (para 50 kHz) 


eee freemprenderctescanesdo, [P| | 
reemprender el escaneado. 
silenciador de RF. S-6 / S-8 / S-FULL / OFF 
PN Tescancadomionras estapausada [P| | 
escaneado mientras esta pausada. 
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Modo de (menu) de ajuste 


Elemento 
(elemento de Valor por 
menu waicies defecto 
inferior) 
28 SKIP Selecciona el modo de seleccién 
(SKIP SCAN) de canal "saltado" de busqueda de 17 
memoria. 
29 TIPO SQL Selecciona el modo de codificador JOFF / R-TONE / T-TONE OFF 
y/o decodificador de tono. /TSQL/ REV TN/ DCS / 8,13 
PAGER 
25/50 / 100 kHz, o AUTO 
Ajuste del tiempo de TOT. 1 min - 30 min (por 1 min) o 
OFF 
HI (5W) 


32 TX PWR Selecciona la potencia TX. H(5W) / MID(2,5W) / LDW 
(0,5W) 
33 TX SAVE Activa/desactiva el ahorrador de SAVE OFF / SAVE ON SAVE OFF 30 
bateria del transmisor. 


34 VFO.SPL Activa o desactiva el VSP.OFF / VSP.ON VSP.OFF 
funcionamiento de "divisién de 7 
VFO". 


35 VOX Habilita/Inhabilita la funci6n VOX. _|VOX OFF / VOX ON VOX OFF | 6 | 


36 WFM.RCV Habilita/inhabilita la funcion de WFM.ON / WFM.OFF WFM.ON 
transceptor FM de banda ancha 
(WEM). 
32 


37 WIDE/NAR Selecciona la desviacién de WIDE / NARROW WIDE 
transmisi6n ancha (+5 kHz) o 
estrecha (+2.5 kHz) 
Si se selecciona "narrow", el nivel 
de audio del receptor aumenta 
ligeramente para compensar la 
menor desviacién. El ancho de 
banda del filtro de IF del receptor 
no se cambia mediante este ajuste. 


38 WX ALERT Activa/desactiva la funcion ALT.OFF / ALT. ON ALT.OFF 
de escaneado de alertas 18 
meteoroldgicas. 


39 SCRAMBLE(*) |Encriptado de inversion (cifrado). _|SCRB.OFF/SCRB.ON SCRB.OFF 


(*) : esta funcion se visualizara dependiendo de la version del transceptor. 
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